
Proje İncelemesi – Britdex MDP & Britdex CPM Tredseal

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ 

BRITDEX MDP & BRITDEX CPM TREDSEAL YALITIM SİSTEMLERİ UYGULAMALARI

Proje Hakkında

1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi, Malkara ile 

Çanakkale arasında 1915 Çanakkale Köprüsü’nü de içeren 

89 kilometre otoyol ve 12 kilometre bağlantı yolundan 

oluşmaktadır. Proje, 324 kilometrelik Kınalı-Tekirdağ-

Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi’nin bir parçasıdır.

Proje Bilgileri

İdare:           T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 

                     Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM)

Müşavir:       TEKFEN Mühendislik A.Ş. – 

                     T Engineering International SA Ortak Girişimi

Görevli Şirket: Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat 

                         Yatırım ve İşletme A.Ş. (ÇOK A.Ş.)                         Yatırım ve İşletme A.Ş. (ÇOK A.Ş.)

Ana Yüklenici:  Daelim E&C, Limak, SK ecoplant, 

                         Yapı Merkezi

Asfalt İşleri Yüklenici: MAKYOL

Yalıtım İşleri Alt Yüklenici: SERVET 

Türkiye Ofis

Barbaros Mah. Ak Zambak Sok. Uphill Towers A 106 Ataşehir / İstanbul 34750     +90 216 804 7722     info@www.servetusl.com

Proje kapsamında

1915Çanakkale Köprüsü’nün yanı sıra, 2 adet yaklaşım viyadüğü, 
2 adet betonarme viyadük, 43 adet üst geçit (1 adet ekolojik 
üst geçit dahil), 40 adet alt geçit, 12 adet köprü (hidrolik 
köprüler ve alt geçit köprüleri dahil), 228 adet menfez, 
12 adet kavşak (devlet yolu üzerindekilerle birlikte),
4 adet otoyol hizmet tesisi, 2 adet bakım işletme merkezi, 4 adet otoyol hizmet tesisi, 2 adet bakım işletme merkezi, 
5 adet ücret toplama istasyonu inşa edilmiştir.
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