KOMURHAN KOPRUSU
BRITDEX MDP YALITIM SiSTEMi UYGULAMASI

Proje Hakkinda

Malatya- Elazid Devlet Yolu Uzerinde,

Karakaya Baraj GolU (Firat Nehri) gecisini saglayan
“Gergin EQik Askill Kémirhan KéprisU ve Tunel”
imalatindan olusan proje, toplam 5.155 m uzunlugunda
2x2 seritli bir yol yapimi projesidir.

Proje Bilgileri

idare: T.C. Ulastirma ve Altyapi Bakanhgi,
Karayollarn Genel MUdirligi (KGM)

Misavir: YUksel Proje

Ana Yiklenici:  Dogus & GUlsan Adi Ortaklid

Asfalt isleri YUklenici: SNH

Yalitim isleri Alt Yiiklenici: SERVET

Proje Detaylar

Kémurhan Koprisi projesi ile, bolgedeki meveut 1x1 seritli standartlarn disik

{kurp yaricaplari kicuk, bol virajl)) yol ve eski Kémirhan KéprUsi muhafaza edilmis,
bu yolun hemen yanina, toplam boyu 660m olan yeni bir kdpri ve yaklasik 2.4km
uzunlugunda bir tinel ile modern bir devlet yolu insa edilmistir. Kémirhan K&prisg,
uluslararasi literatirde "Cable Stayed"” olarak adladirlan ve Turkge'ye

"Gergin Egik Askili” olarak cevrilen tirde bir képridur.

Bu tir, istanbul BoJazi Uzerindeki asma koprilerde oldugu gibi buyik agikliklarin

gecilmesiigin kullanilan modern bir kopri tipidir. Képrinin baraj goli Uzerindeki
orta acikligr 380 metredir. Képri enkesiti ortotropik celik olarak insa edilmistir.
Turkiye de bulunan asma képrilerden farkli olarak burada, 165 m yuksekliginde
tek bir pilon insa edilmis ve tUm Ust yap! 42 adet egdik ve gergin kablolar ile

bu pilona baglanmistir.

Kémurhan Koprisinde; 8000 m2'si celik tabliye, 2000 m2'si betonarme yaklasim
viyadidu olmak Uzere toplam 10000m?2 Britdex MDP ile yalitim uygulamasi,

ana yUklenici tarafindan verilen programa uygun sekilde, 2020 Ekim ayinda,

mevsimsel ve fiziksel zorluklara ragmen bUyUk bir basari ile SERVET tarafindan

14 calisma guninde tamamlanmistir.

Turkiye Ofis
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