SADABAD 2 ViYADUGU - 2. GEVREYOLU ASLANTEPE STADI ONU, iSTANBUL
BRITFLEX BEJ 8 GENLESME DERZi MONTAJI

Proje Hakkinda
Sadabad 2 Viyadugunde bulunan her biri 18 metre

uzunlugunda toplam 12 adet hasarli yapiya ankrajli
genlesme derzlerinin sékilip yerine recine esasl

genlesme derzi, Britflex BEJ 8, montaji isi

Proje Bilgileri

idare: Karayollar Genel MUdirlugu,
Karayollar 1. Bélge MUdurligu

Yiiklenici: MAKYOL

Alt Yiklenici: SERVET

Proje Detaylar

Sadabad 2 ViyadUgdu 19.. yilindan beri hizmet vermektedir. Sadabad 2 Viyadigu
400m uzunlugunda iki ayri tasima yolundan olusan her tasima yolunda 4 serit ve
emniyet seridi bulunan, ..m aciklili betonarme viyadUktir. Viyadige ait yapiya
ankrajli genlesme derzleri 1996 senesinde Karayollar Genel MUdirligu tarafindan
yapilan ihale ile yenilenmistir. Aradan gecen yaklasik 20 yil sonunda genlesme
derzlerinin yenilenmesi ihtiyaci dogmustur. Fakat, istanbul’'un meveut trafik yikleri

altinda Sadabad 2 ViyadiginU uzun sireli (>7 saat) kapatarak yapiya ankrajli derz

yapilmasi mimkin olmadigi icin Karayollar Kilavuz Teknik Sartnamesine 2018 yilinda

giren Recine Esasl Genlesme Derzi, Britflex BEJS, ile yenilenmesi yapilmistir.

Calismalar gece saat 23.00 da baslayip sadece calisma yapilacak seritte kismi
trafik kapatmasi yapilarak ve sabah 06.00 da kapatilan seritteki derz montajinin
tamamlanmasi ardindan trafige acilarak yapilmistir. Dolayisiyla trafige mimkin olan
en az rahatsizlik verilmis, gunluk trafik hic etkilenmemistir. Sadabad 2 Viyadiginde
bulunan toplam 12 adet yapliya ankrajli genlesme derzi 14 gece calisma yapilarak

inanilmaz bir sUrede tamamlanmistir.
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