
BRITDEX MDP YALITIM ve BRITDEX CPM TREDSEAL YALITIM ve AŞINMA SİSTEMLERİ UYGULAMASI

8 Nisan 2023 tarihinde hizmete açılan Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü; Batı Akdeniz ile İç Anadolu 

Bölgelerini, Güneydoğu Anadolu ve GAP Bölgesi’ne bağlayan transit trafiğe de hizmet veren Adana’nın şehir içi 

trafiğinin düzenlenmesi çalışmaları kapsamında projelendirilmiştir. 

1.700 m uzunluğundaki Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 14’ü betonarme, 9’u çelik olmak üzere toplam 23 

tabliyeden oluşmaktadır. 38,25 genişliğindeki köprü, karayolu trafiğine 3 gidiş 3 geliş olmak üzere 6 şeritli 

olarak hizmet vermektedir. Köprüde ayrıca 1 gidiş 1 geliş hattından oluşan demiryolu da yer almaktadır. 

Adana'nın Kuzey Bölgesinde bulunan Stadyum, Çukurova Üniversitesi, Alparslan Türkeş Bilim Teknoloji Adana'nın Kuzey Bölgesinde bulunan Stadyum, Çukurova Üniversitesi, Alparslan Türkeş Bilim Teknoloji 

Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve mevcut Adana-Mersin Otoyolu’na kesintisiz bağlantı sağlanarak, şehir içi 

trafiğinin rahatlatılması sağlanmıştır. 

Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü taşıt yolunda; 20.000m2 çelik tabliye üzerine, 18.000m2 betonarme tabliye 

üzerine Britdex MDP ile yalıtım uygulaması yapılmıştır. Demiryolu’nda 14.000m2 çelik tabliye üzerine, 10.000m2 

betonarme tabliye üzerine Britdex CPM Tredseal ile yalıtım ve aşınma tabakası uygulaması iş programa uygun 

şekilde tamamlanmıştır.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM)İdare:

Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, toplam 

1.700 m uzunluğunda 3×2 şeritli bir köprü ve 1 

gidiş 1 geliş hattından oluşan demiryolu köprüsü 

projesidir. 

ADANA 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ KÖPRÜSÜ


