
Proje İncelemesi – Kontamine Olmuş Britdex MDP 
Yalıtım Membran’ının Yüksek Basınçlı Su Jetleri ile Yıkanarak Temizlenmesi

BRITDEX MDP YALITIM MEMBRAN’ININ YÜKSEK BASINÇLI SU JETLERİ İLE TEMİZLENMESİ

Proje Kapsamında

2023 metre orta açıklığı ile dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü, 334 

metrelik tepe noktası yüksekliği ile de dünyanın en yüksek kuleli asma köprüsü unvanına sahiptir. Ayrıca 45 m 

genişliğindeki ikiz tabliye sistemi Türkiye’de ilk kez 1915 Çanakkale Köprüsü’nde uygulanmıştır.

1915 Çanakkale Köprüsünün konumlandırıldığı Çanakkale Boğazı yıl boyunca şiddetli rüzgar yükleri altında 1915 Çanakkale Köprüsünün konumlandırıldığı Çanakkale Boğazı yıl boyunca şiddetli rüzgar yükleri altında 

kalmaktadır. Bu durum havasız sprey tabancasıyla uygulanan Britdex MDP Yalıtım sisteminin tatbiki açısından 

büyük bir zorluk oluşturmaktadır. SERVET, bu olumsuzluğun önüne geçmek için tarihi meteorolojik verilerden 

yararlanarak köprüye gelen rüzgar yüklerinin temel alındığı bilgisayar programları yardımıyla dizayn edilmiş, her 

biri 8 ton ağırlığında, 8 adet çelik kontrüksiyon mobil çalışma çadırı kullanmıştır. Her bir çadır yaklaşık 150m2 

kapalı alan sağlamaktadır. Ayrıca, yalıtım işlerinin kış aylarına denk geliyor olması sebebiyle mobil çadırlara 

iklimlendirme sistemleri monte edilmiştir. İklimlendirme sistemleri özellikle rüzgarın az ve orta şiddetli olduğu 

zamanlarda ortaya çıkan bağıl nem faktörünün %85’in altında tutulması ve çiğlenme sıcaklığı ile yüzey sıcaklığı 

arasındaki farkın 3 derece üzerinde tutabilmek için kullanılmıştır. 

1915 Çanakkale Köprüsü taşıt yolu’nda Britdex MDP Yalıtım uygulaması devam ederken, mastik asfalt seriminden 

önce, imalat yapan diğer taşeronlarında aynı konumda çalışma yapmasından dolayı, tamamlanmış olan yaklaşık 

1915 Çanakkale Köprüsü taşıt yolu’nda Britdex MDP Yalıtım uygulaması devam ederken, mastik asfalt seriminden 

önce, imalat yapan diğer taşeronlarında aynı konumda çalışma yapmasından dolayı, tamamlanmış olan yaklaşık 

50.000m2 Britdex MDP Membran kontamine olmuştur. (kirlenmiştir). Söz konusu kontaminasyonun temizlenmesi 

için 10 adet 1000bar kapasitesinde yüksek basınçlı su jetleri ve 6 adet 250 bar kapasiteli sıcak su püskürten 

yüksek basınçlı su jetleri kullanılmıştır. Her ne kadar bu durum ek bir maliyet oluştursa da, yalıtım işlerinin iş 

programına uygun şekilde tamamlanmasına engel olmayacak şekilde kontaminasyon temizleme işlemi 

tamamlanmıştır (2021).
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İdare:

1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi, 
Malkara ile Çanakkale arasında 1915 Çanakkale 
Köprüsü’nü de içeren 89 kilometre otoyol ve 12 
kilometre bağlantı yolundan oluşmaktadır. Proje, 
324 kilometrelik 
Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu 
Projesi’nin bir parçasıdır.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ

1915 Çanakkale Köprüsü’nün yanı sıra, 2 adet 
yaklaşım viyadüğü, 2 adet betonarmeviyadük, 
43 adet üst geçit (1 adet ekolojik üst geçit dahil), 
40 adet alt geçit, 12 adet köprü (hidrolik köprüler 
ve alt geçit köprüleri dahil), 228 adet menfez, 
12 adet kavşak (devlet yolu üzerindekilerle birlikte), 
4 adet otoyol hizmet tesisi, 2 adet bakım işletme 4 adet otoyol hizmet tesisi, 2 adet bakım işletme 
merkezi, 5 adet ücret toplama
istasyonu inşa edilmiştir.


