
İdare:

Proje İncelemesi – Britdex MDP 

Otoyol 4 (O-4), diğer adıyla Anadolu Otoyolu, Türkiye'nin en büyük şehri olan İstanbul ile başkenti Ankara'yı 

birbirine bağlayan otoyoldur. Otoyol Çamlıca'dan başlayıp Akıncı Hava Üssü'nde (Mürted) biter ve çift yönlü 

olup üçer şeritten toplam altı şeride sahiptir. O-4 otoyolunun Ankara-Gerede bölümü; 31 Temmuz 1987'de 

düzenlenen törenle başlayıp, inşaat çalışmaları 28 Ekim 1992'de tamamlandı.

2017 yılından itibaren Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki kesimde bulunan köprülerin betonarme 2017 yılından itibaren Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki kesimde bulunan köprülerin betonarme 

tabliyelerinde oluşan deformasyonlar nedeniyle, köprülerin asfaltı ve tabliye betonu yeniden teşkil edildi. 

Proje kapsamında yeni tabliye üzerine; Orhan Gökberber Köprüsü’nde 7.000 m2 (2017), Ovaçay Köprüsü’nde 

3.500 m2 (2019), Hamamçayı Köprüsü’nde 7.000 m2 (2019), ve Tatlak Köprüsü’nde 7.000 m2 (2022) olmak 

üzere toplam 24.500 m2 Britdex MDP Yalıtım Sistemi uygulaması yapılmıştır.

���������������Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM)
               Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü

“Ankara – İstanbul Otoyolu (O-4) Üzerindeki Orhan 
Gökberber, Hamamçayı, Ovaçay ve Tatlak 
Köprülerinin Üstyapı İyileştirmesi Ve Bakım, 
Onarım Ve Takviyesi İnşaatı yapım işi” kapsamında 
“Betonarme Tabliye Kumlama ve Yalıtım İşleri”

ORHAN GÖKBERBER, HAMAMÇAYI, OVAÇAY ve TATLAK KÖPRÜLERİ

BRITDEX MDP YALITIM SİSTEMİ UYGULAMALARI


