
Proje İncelemesi – Britdex MDP

BRITDEX MDP YALITIM SİSTEMİ UYGULAMASI

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizi bağlayan Bitlis-Siirt-Diyarbakır Yolu üzerinde inşa edilen Bitlis Çayı 

Viyadüğü ve Bağlantı Yolları 22 Aralık 2022 tarihinde trafiğe açılmıştır. 

Kentin kuzey-güney yönünde ulaşımını sağlayan 50 km uzunluğundaki Bitlis-Baykan Yolu’nun 45,5 km’lik kesimi 

bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır. Yolun Bitlis Çayı Geçişi, 900 m uzunluğunda 

inşa edilen Bitlis Çayı Viyadüğü ile sağlanmış olup, 2.100 m’lik bağlantı yolları ile birlikte projenin toplam 

uzunluğu 3 km’ye ulaşmaktadır. 

Çelik ortotropik yapıya sahip Bitlis Çayı Viyadüğü, itme-sürme yöntemiyle yapılmıştır. %3,82 eğimle inşa edilen Çelik ortotropik yapıya sahip Bitlis Çayı Viyadüğü, itme-sürme yöntemiyle yapılmıştır. %3,82 eğimle inşa edilen 

viyadükte ilk kez tutma-sürme uygulaması da gerçekleştirilmiştir. 15.600 ton çelik kullanılarak tek parça inşa 

edilen Bitlis Çayı Viyadüğü’nde 1.000 km kaynak yapılmıştır. Viyadükte kullanılan çelik miktarı Eyfel Kulesi’nin 2 

katı kadardır. 

Bitlis Çayı Viyadüğünde 15500m2 çelik tabliye üzerine Britdex MDP ile yalıtım uygulaması, iş programa uygun 

şekilde, 2022 Ekim ayında, mevsimsel ve fiziksel zorluklara rağmen büyük bir başarı ile SERVET tarafından 20 

çalışma gününde tamamlanmıştır.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM)İdare:

Bitlis-Siirt-Diyarbakır Yolu üzerinde inşa edilen 

Bitlis Çayı Viyadüğü 900 m uzunluğunda 2×2 şeritli 

bir köprüdür. 
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