
Proje İncelemesi – Britdex MDP 

Kömürhan Köprüsü projesi ile, bölgedeki mevcut 1×1 şeritli standartları düşük (kurp yarıçapları küçük, bol 

virajlı) yol ve eski Kömürhan Köprüsü muhafaza edilmiş, bu yolun hemen yanına, toplam boyu 660m olan yeni 

bir köprü ve yaklaşık 2.4km uzunluğunda bir tünel ile modern bir devlet yolu inşa edilmiştir. Kömürhan 

Köprüsü, uluslararası literatürde “Cable Stayed” olarak adladırılan ve Türkçe’ye “Gergin Eğik Askılı” olarak 

çevrilen türde bir köprüdür. 

Bu tür, İstanbul Boğazı üzerindeki asma köprülerde olduğu gibi büyük açıklıkların geçilmesi için kullanılan Bu tür, İstanbul Boğazı üzerindeki asma köprülerde olduğu gibi büyük açıklıkların geçilmesi için kullanılan 

modern bir köprü tipidir. Köprünün baraj gölü üzerindeki orta açıklığı 380 metredir. Köprü enkesiti ortotropik 

çelik olarak inşa edilmiştir. Türkiye de bulunan asma köprülerden farklı olarak burada, 165 m yüksekliğinde tek 

bir pilon inşa edilmiş ve tüm üst yapı 42 adet eğik ve gergin kablolar ile bu pilona bağlanmıştır.

Kömürhan Köprüsünde; 8000 m2’si çelik tabliye, 2000 m2’si betonarme yaklaşım viyadüğü olmak üzere Kömürhan Köprüsünde; 8000 m2’si çelik tabliye, 2000 m2’si betonarme yaklaşım viyadüğü olmak üzere 

toplam 10000m2 Britdex MDP ile yalıtım uygulaması, ana yüklenici tarafından verilen programa uygun şekilde, 

2020 Ekim ayında, mevsimsel ve fiziksel zorluklara rağmen büyük bir başarı ile SERVET tarafından 14 çalışma 

gününde tamamlanmıştır.
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İdare:

Malatya- Elazığ Devlet Yolu üzerinde, Karakaya 
Baraj Gölü (Fırat Nehri) geçişini sağlayan “Gergin 
Eğik Askılı Kömürhan Köprüsü ve Tünel" 
imalatından oluşan proje, toplam 5.155 m 
uzunluğunda 2×2 şeritli bir yol yapımı projesidir. 
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BRITDEX MDP YALITIM SİSTEMİ UYGULAMASI


